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Codice
Code

Articolo
Article D L1 L2 S Confezione 

Order Q.ty
70257 VSRM5 M5 17 25 10 10
70258 VSR18GAS 1/8” 30 46 14 10
70259 VSR14GAS 1/4” 35 53 17 10
70260 VSR38GAS 3/8” 37 57 21 10
70261 VSR12GAS 1/2” 45 73 26 5
70262 VSR34GAS 3/4” 55 90 32 5
70263 VSR01GAS 1” 71 110 46 1
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Codice
Code

Articolo
Article D CH L L1 L2 H Confezione 

Order Q.ty
70271 VSRX18GAS 1/8” 22 37,5 21 16,5 32 1
70272 VSRX14GAS 1/4” 22 37,5 21 16,5 32 1
70273 VSRX38GAS 3/8” 26 44,5 25,5 19 37 1
70274 VSRX12GAS 1/2” 32 54 23 31 45 1
70275 VSRX34GAS 3/4” 46 79 35 44 65 1
70270 VSRX01GAS 1” 46 79 35 44 65 1

Valvole accessorie – Ancillary valves

VSR

VSRX

Simbolo:
Symbol:

Pressione di lavoro: 1 ÷ 10 barWorking pressure:
Temperatura: -10 °C ÷ + 70 °CTemperature:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G 
Parallel Threads: BSP

Corpo: 
Body: 
Diaframma: 
Diaphragm:
Rondella: 
Washer:

Ottone nichelato 
Nickel-plated brass 
PU
PU 
NBR 
NBR

Varianti Guarnizioni FKM (max 150°)
Seals FKM (max 150°)Options

Simbolo:
Symbol:

Pressione di lavoro: 2 ÷ 10 barWorking pressure:
Temperatura: -10 ÷ +120 °C (1/8, 1/4) 

-20 ÷ +80 °C (3/8, 1/2, 3/4, 1)Temperature:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G 
Parallel Threads: BSP

Corpo: 
Body: 
Rondella: 
Washer:

Acciaio inox AISI 316L 
Stainless steel AISI 316L 
FKM (1/8”, 1/4”) 
PU (3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”)

Valvole di scarico rapido - Quick-exhaust valves

Valvole di scarico rapido in acciaio inox - Stainless steel quick-exhaust valves

Serie di valvole scarico rapido; sono impiegate per ottenere una velocità di traslazione maggiore del cilindro.
Per ottenere la massima velocità, la valvola deve essere montata direttamente sull’attacco del cilindro. All’arrivo dell’ alimentazione in P, la membrana si 
sposta chiudendo lo scarico R e l’aria può così fluire attraverso A, nella camera del cilindro. Nel momento in cui l’alimentazione in P viene a mancare, la 
membrana torna in posizione (chiudendo P), per mezzo dell’aria di scarico da A verso R. La rumorosità dello scarico R può essere attenuata utilizzando 
un silenziatore.

Series of quick exhaust valves used to increase the speed of a cylinder.
The valve must be mounted directly on the port of the cylinder to achieve the maximum possible speed. When the supply is in P the diaphragm closes 
the exhaust R and so the air flows through A into the chamber of the cylinder. When the supply in P fails, the diaphragm closes P and this is due to the 
exhaust air from A to R. The noise of the exhaust can be reduced by a silencer.

Valvole di scarico rapido - Quick-exhaust valves

Taglia - Size M5 1/8” 1/4” 3/4” 1/2” 3/4” 1”
Portata da P a A (Nl/min a 6 bar)
Flow from P to A (Nl/min at 6 bar)

310 1170 3200 3600 5900 3100 (a 3 bar) -

Portata da A a R (Nl/min a 6 bar)
Flow from A to R (Nl/min at 6 bar)

310 1400 3300 3780 7500 6300 (a 3 bar) -

Taglia - Size 1/8” 1/4” 3/4” 1/2” 3/4” 1”
Portata da P a A (Nl/min a 6 bar)
Flow from P to A (Nl/min at 6 bar)

1580 1650 2350 4580 7100 7200

Portata da A a R (Nl/min a 6 bar)
Flow from A to R (Nl/min at 6 bar)

1880 1900 2880 6400 10400 10500
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Acciaio inox - Stainless steel
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