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Codice
Code

Articolo
Article A B CH Ø orifizio

Orifice Ø
Confezione 
Order Q.ty

71039 VS18 1/8” 34 15 6 10
71040 VS14 1/4” 34 15 6 10
71041 VS38 3/8” 53 20 10 10
71042 VS12 1/2” 53 22 11 5
71043 VS34 3/4” 70 30 18 1
71044 VS01 1” 70 30 18 1
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Codice 
Code

Taratura 
Calibration A B CH Ø orifizio

Orifice Ø
Confezione 
Order Q.ty

VSC   _______ / ______ 1/4” 65 20 7 1
3/8” 62 22 10 1
1/2” 62 22 10 1
3/4” 111 30 14 1
1” 141 38 20 1

Su richiesta è fornibile una vasta gamma di valvole di sicurezza in diversi materiali e tipologie per svariate applicazioni.
On request is available a wide range of safety valves in various materials and types, for different applications.

Tipo
Type

14 = G1/4
38 = G3/8
12 = G1/2
34 = G3/4
01 = G1

Taratura
Calibration

Valvole accessorie – Ancillary valves

VS

VSC

Pressione di lavoro: 3 ÷ 7 bar (senza certifizazione CE)
3 ÷ 7 bar (without EC certificate)Working pressure:

Temperatura: -10 °C ÷ + 70 °CTemperature:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G 
Parallel Threads: BSP
Corpo: 
Body: 
Molla: 
Spring:
Guarnizioni: 
Seals:

Ottone 
Brass 
Acciaio C98
Steel C98 
NBR 
NBR

Varianti Taratura fissa con certificato secondo D.E. 
97/23/CE e su richiesta anche ISPESL *
Fixed calibration with certificate according 
D.E. 97/23/CE and on request ISPESL *Options

*	 Le misure di ingombro della valvola certificata sono diverse da quelle 
standard; da richiedere. La valvola certificata è fornibile unicamente con 
taratura fissa; dopo la sigla della variante, specificare la taratura desidera-
ta in bar.

*	 The overall dimensions of the certified valve are different from the stan-
dard ones; they must be asked for. The certified valve is available with 
fixed calibration only (after the option suffix specify the required calibration 
in bar).

Pressione di lavoro: Tarate fisse con regolazione da spe-
cificare (con certificato CE e collaudo)
Pre-set to specify (with EC and Test 
certificate)

Working pressure:

Temperatura: -10 °C ÷ + 70 °CTemperature:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G 
Parallel Threads: BSP
Corpo: 
Body: 
Molla: 
Spring:
Guarnizioni: 
Seals:

Ottone 
Brass 
Acciaio C98
Steel C98 
NBR 
NBR

Varianti Taratura fissa con certificato secondo D.E. 
97/23/CE e su richiesta anche ISPESL *
Fixed calibration with certificate according 
D.E. 97/23/CE and on request ISPESL *Options

*	 Le misure di ingombro della valvola certificata sono diverse da quelle 
standard; da richiedere. La valvola certificata è fornibile unicamente con 
taratura fissa; dopo la sigla della variante, specificare la taratura desidera-
ta in bar.

*	 The overall dimensions of the certified valve are different from the stan-
dard ones; they must be asked for. The certified valve is available with 
fixed calibration only (after the option suffix specify the required calibration 
in bar).

Valvole di sicurezza - Gamma base (scarico libero) - Safety valves - Basic range (free exhaust)

Valvole di sicurezza - Gamma base (scarico libero) - Safety valves - Basic range (free exhaust)

Serie di valvole di sicurezza regolabili, con campo di regolazione da 3 a 7 bar, e tarate fisse con regolazione da specificare.
Per montaggio su serbatoi, o in tutti quei casi l’applicazione richieda che la pressione esistente non superi mai il valore fissato.

Series of adjustable safety valves, range from 3 to 7 bar and pre-set to be specified.
For mounting on reservoirs or in those applications where the existing pressure must not exceed the fixed value.

Valvole di sicurezza - Safety valves
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