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Valvole unidirezionali - Non-return valves

Valvole unidirezionali in acciaio inox - Stainless steel non-return valves
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Articolo
Article A B C Confezione 

Order Q.ty
71001 VUFFM5 M5 25 8 10
71002 VUFF18 1/8” 34 13 10
71003 VUFF14 1/4” 39 16 10
71004 VUFF38 3/8” 50 21 10
71005 VUFF12 1/2” 60 25 5
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Codice
Code

Articolo
Article Ø A L CH Ø B PMax 

bar
Confezione 
Order Q.ty

71008 VUXFF18 1/8” 42 14 5 350 1
71009 VUXFF14 1/4” 50 19 7 350 1
71010 VUXFF38 3/8” 60 24 10 350 1
71011 VUXFF12 1/2” 65 27 11 350 1
71012 VUXFF34 3/4” 75 34 17 300 1
71013 VUXFF01 1” 93 41 21 250 1
71014 VUXFF41 1” 1/4 110 50 29 250 1
71015 VUXFF21 1” 1/2 112 55 34 250 1
71016 VUXFF02 2” 120 75 48 200 1

L CH

Valvole accessorie – Ancillary valves

VUFF

VUXFF

Serie di valvole unidirezionali, ricavate da barra esagonale, filettate femmina.
Per montaggio in linea, permettono al flusso d’aria in pressione il passaggio libero unicamente in una direzione; adatte quindi a soddisfare tutte quelle 
applicazioni in cui sia necessario non avere alcun ritorno di aria in pressione in direzione dell’alimentazione.

Series of uni-directional valves from brass hexagonal bar, female threaded.
In line mounting they allow the compressed air to flow in one direction only; therefore, they are useful in those applications where no return of the 
compressed air to the supply is admitted.

Valvole unidirezionali - Non-return valves

Varianti Guarnizioni FKM (max 150°)
Seals FKM (max 150°)Options

Acciaio inox - Stainless steel

Simbolo:
Symbol:
Pressione di lavoro: 2 ÷ 10 barWorking pressure:
Temperatura: -10 °C ÷ + 60 °CTemperature:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G 
Parallel Threads: BSP

Simbolo:
Symbol:
Pressione di lavoro: 200 barWorking pressure:
Temperatura: -10 °C ÷ + 150 °CTemperature:
Filetti cilindrici: UNI-ISO 228/1 G 
Parallel Threads: BSP

Corpo: 
Body: 
Molla: 
Spring:
Guarnizioni: 

Seals:

Ottone nichelato 
Nickel-plated brass 
Acciaio Inox
Stainless steel 
Gomma nitrilica (NBR) 
(3/8 - 1/2 FKM) 
Nitrile rubber (NBR) 
(3/8 - 1/2 FKM)

Corpo: 
Body: 
Molla: 
Spring:
Guarnizioni: 
Seals:

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 
Acciaio Inox
Stainless steel 
FKM 
FKM
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