
Descrizione - Description
Il riduttore manuale della serie GBFC, è un dispositivo di azionamento da un quarto di giro con finecorsa meccanico incorporato, 
idoneo per valvole a farfalla, valvole a sfera e similari. La verniciatura a polveri ad elettricità statica del corpo in lega di alluminio 
garantisce un aspetto eccellente, una forte adesione meccanica e grande resistenza alla corrosione e all’usura.
Completo di segnale giallo a bandiera per visibilità a lunga distanza e predisposizione per kit lucchetto per facilità di chiusura così da 
evitare eventuali operazioni improprie.
The GBFC Series Handwheel Gearbox is a 90° turn drive device with integrated limit switch, suitable for butterfly valves, ball valves 
and similar. The static electricity powder coating of the aluminium alloy body, gives an excellent appearance, a strong mechanical 
adhesion property and corrosion & wear resistance.
Equipped with yellow marked flag for long distance visibility and ready for padlock kit for an easy lock to avoid umproper operations.

Riduttori manuali senza sblocco con finecorsa incorporato
 Handwheel gearbox without declutch with integrated limit switch 

Materiali standard - Standard materials

GBFC

*Intercambiabile con indicatore
 piatto in ABS, in dotazione.
*Interchangable with ABS flat
 pointer, supplied.

N° Descrizione / Description Q.tà / Q.ty Materiali / Materials
1 Indicatore a tabella*

lndicator board* 1 Alluminio
Aluminium

2 Vite
Screw 2 Acciaio Inox AISI 304

Stainless Steel AISI 304

3 Vite a testa svasata
Countersunk head screw 4 Acciaio Inox AISI 304

Stainless Steel AISI 304

4 Calotta
Cover 1 Alluminio rivestito in poliestere

Aluminium polyester coated

5 O-Ring
O-Ring 2 NBR 70

6 Finecorsa
Limit switch 1 -

7 Ingranaggio speciale
Special gear 1 Acciaio

Steel

8 Tappo di protezione
Protection plug 1 NBR 70

9 Corpo
Body 1 Alluminio rivestito in poliestere

Aluminium polyester coated

10 Vite di regolazione
Adjusting screw 2 Acciaio

Steel

11 Rondella di tenuta
Sealing washer 2 Acciaio galvanizzato

Galvanized steel

12 Dado di regolazione
Adjusting Nut 2 Acciaio galvanizzato

Galvanized steel

13 Protezione dado di regolazione
Adjusting nut cap 2 NBR 70

14 Passacavo antipiega
Antifold cable gland 1 NBR70

15 Boccola
Bearing 2 Bronzo sinterizzato

Sintered bronze

16 Vite senza fine
Worm gear 1 Acciaio C45

Carbon steel 45#

17 Guarnizione
Sealing ring 1 NBR 70

18 Piastra di bloccaggio
Locking piece 1 Acciaio C45

Carbon steel 45#

19 Vite a testa svasata
Countersunk head screw 2 Acciaio Inox AISI 304

Stainless Steel AISI 304

20 Piastra di fissaggio
Lock plate 1 Acciaio C45

Carbon steel 45#

21 Albero
Shaft 1 Acciaio C45

Carbon steel 45#

22 Spina
Pin 1 Acciaio armonico

Spring steel

23 Spina
Pin 1 Acciaio armonico

Spring steel

24 Volante
Handwheel 1 Acciaio al carbonio rivestito in poliestere

 Carbon steel polyester coated

4
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Riduttori senza sblocco con finecorsa incorporato serie GBFC
Handweel Gearbox with switch inside series GBFC
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Codice 
Code 40389 40390

Articolo 
Article GBFC09017 GBFC10222

Rapporto di trasmissione
Gear ratio 1:37 1:36

Rapporto coppia (input/output)
Torque ratio (input/output) 1:12 1:12,5

Max.Momento torcente(Nm)
Max.Output Torque(Nm) 300 675

Quadro lato valvola
Valve Square 17 22

Flangia ISO 
ISO Flange F07 / F10 F10 / F12

A 17 22

B 160 225

C 155 180

D 102 142

E 50 60

F1 102 125

F2 70 102

M1 M10 M12

M2 M8 M10

H 53 68

Ø S 140 300

R 100 100

T 100 100

P 157 172

Grado di protezione
Protection grade IP65

Attacco a norme
Connecting standard ISO 5211

Rotazione
Rotation 0° ÷ 90° ± 5°

Temperatura d’esercizio
Temperature range -20° ÷ +80°4
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Caratteristiche del finecorsa incorporato - Integrated limit switch features

Schema elettrico - Wiring diagram
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Opzioni indicatore - Indicator options
Il riduttore manuale della serie GBFC è fornito di serie con due indicatori intercambiabili: un indicatore a tabella in alluminio (fig.1) ed 
un indicatore (puntatore) piatto in ABS (fig.2).
The GBFC Series Handwheel Gearbox is supplied as standard with two interchangeable indicators: a table indicator in aluminim (fig.1) 
and a flat pointer in ABS (fig.2).

(fig. 1) (fig. 2)

Meccanici
Mechanical

Codice 
Code 40389 40390

Articolo
Article GBFC09017 GBFC10222

Produttore del finecorsa
Limit switch manufacturer Omron Omron

Sigla del finecorsa
Limit switch code V155-1C25 V155-1C25

Contatti 
Contacts

Argentati
Silver alloy

Argentati
Silver alloy

Funzione
Function SPDT SPDT

Numero di fili
Number of wires 7 7

Tensione
Voltage

250 VAC 
125 ÷ 250 VDC

250 VAC 
125 ÷ 250 VDC

Intensità
Intensity

15 A VAC
0,3 ÷ 0,6  A VDC

15 A VAC
0,3 ÷ 0,6  A VDC

Numero di  finecorsa
Q.ty of limit switch 2 2

4
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